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■ Thank you for buying this product. To assure safe and correct use of this product, please read this 
instruction manual carefully. After reading, store the manual together with the warranty card in a 
safe, easily accessible place. 

■ This product is the Waterproof Lens Port (PPO-E05) designed exclusively for use with the PT-E 
series of waterproof case. 

■ Underwater zooming is made possible by attaching the zoom gear, provided with this product, to 
the zoom ring of an applicable camera lens. 



Introduction 



■ Unauthorized copying of this manual in part or in full, except for personal use, is prohibited. 
Unauthorized reproduction is strictly prohibited. 

■ Olympus shall not be responsible for damages, loss of profit or any claims by third parties in case of 
any damage occurring from incorrect use of this product. 



Please read the following items before use 



■ This product has been designed to be used underwater at depths up to 40 meters. Handle this product 
with care. 

■ This product must always be used in combination with an applicable lens. Do not combine this product 
with an inapplicable lens. 

■ To ensure correct and safe use of this product, always use it as described in this instruction manual. 



For safe use 



This instruction manual uses pictographs to show how to use the product correctly and how to prevent 
danger to the user and other persons as well as damage to property. These pictographs and their 
meanings are shown below. 



A WARNING 


Please pay particular attention to this information. If ignored when using the 
product, there is a risk of serious injury and even death. 


A CAUTION 


Ignoring this information when using the product could lead to injury or 
material damage. 



A WARNING 

• This product should be kept out of reach of infants and children to prevent accidents such as the 
following: 

• Injury caused by the product falling from a height and striking the body. 

• Injury caused by the swallowing of small parts. Please consult a doctor immediately if this happens. 

• This product is partly made of glass. If it is broken or smashed by being dropped or hit against a hard 
object, glass splinters could cause injury. Handle this product with care. 

• If water gets into this product during underwater use, immediately stop using it, remove the moisture 
from the product and detach it from the camera and lens. 

• Do not disassemble or modify this product. This may result in injury. 

• The silicone O-ring grease is inedible. 



/j\ CAUTION 



Do not expose this product to high temperatures for extended periods. This may lead to deterioration 
of the product's components. 

When mounting this product on the PT-E series waterproof case, be sure to follow the steps described 
in this manual. 

Before detaching this product from the PT-E series waterproof case, make sure that the case is 
completely dry and free of moisture. 

Never attach or detach this product in locations where there is a lot of sand, dust or dirt. If any foreign 
matter gets on the O-ring sections, the waterproof sealing will be compromised and water leakage 
may result. 

This product has been designed to be used underwater at depths up to 40 meters. Please note that 
diving in depths over 40 meters may cause irreparable damage and/or may result in water leaking into 
this product and the camera and lens. 

The maximum depth that this product can be used is 40 meters, regardless of what case it is combined 
with. For example, even when combined with a PT-E series case certified for 60 meters, the maximum 
depth is still limited to 40 meters. 

When sealing this product, make sure that no foreign matter is caught on the O-rings or O-ring contact 
surfaces. 

Before storing this product, always remove it from the camera and lens. 

To control lens zooming from this product, the provided zoom gear must be attached to the zoom ring 
of the lens. Correctly attach the zoom gear to the zoom ring of the lens as instructed in this manual. 



1. Name of Parts 



© PPO-E05 main body 
© Silicon O-ring (POL-E101) 
© Front cap 
© Rear cap 

© Zoom gear (PPZR-E06) 
© Grease for silicone O-ring 
© O-ring remover 
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2. Mounting the PPO-E05 on the Waterproof Case 



This section describes how to mount this product on the PT-E series case. Before mounting, check that 
no foreign matter is attached to the O-rings, the port mount thread on the PT-E series case, or the O- 
ring contact surfaces. Apply a thin layer of the provided silicone O-ring grease. 

Grease applying surface on O-rinqs 





© Align the threaded section of the PPO-E05 with the port mount 
thread on the PT-E series case. 




© Hold the PT-E series case firmly with one hand, hold the main 
body of the PPO-E05 with your other hand and screw it into the 
PT-E series by turning the PPO-E05 clockwise. 




© Resistance increases as the PPO- E05 is screwed in more 
deeply. However, be sure to screw it in all the way until there 
is no gap visible below the threaded section of the PPO-E05. 



is no gap. 



3. Dismounting the PPO-E05 




© If any water is on the product, wipe it completely away and 
make sure that the product is dry. 



© Holding the PT-E series case firmly with one hand, loosen the 
PPO-E05 by turning it about 90 degrees counterclockwise. If 
the PPO-E05 is attached too tightly to turn, wrap it with a piece 
of rubber or similar non-slip material, and turn it 
counterclockwise. 



© After loosening the PPO-E05, point its lens downward and turn 
it further counterclockwise until it is separated from the PT-E 
series case. Be careful not to drop the PPO-E05 or PT-E 
series case. 



^ CAUTION: 

• While dismounting the PPO- E05 from the case, water remaining on the PPO-E05 may splatter on the lens 
or camera. If this happens, wipe the water off the lens and camera with a dry cloth. 

• Make sure that the port is completely dry before dismounting. 



4. Attaching the Zoom Gear to the Lens 



To use this product for lens zooming, attach the zoom gear provided with this product to the zoom ring 
of the lens. 



AAlignment markings 




CD The zoom gear has two marks (A) for use in aligning its 
position on the lens. Use either mark to adjust the position of 
the zoom gear with respect to the lens. 



© Turn the lens' zoom ring to full wide-angle end and align the 
"14 mm" position with the index. 



© Attach the zoom gear to the lens from the direction of the lens 
mount. Be sure to attach the zoom gear in the correct 
orientation. 





© Adjust the position of the zoom gear so that its front end is 
aligned with the front end of the lens' zoom ring and the 
alignment mark (A) on the zoom gear is aligned with the 
mounting index on the lens. 




© Mount the lens/zoom gear combination on the lens. 



^CAUTION: 

• If the zoom gear position in the rotation and/or front-rear directions is inappropriate, the lens cannot be 
zoomed smoothly. Be sure to attach the zoom gear properly and ensure that it is correctly positioned. 

• For details on how to load the camera into the PT-E series case, refer to the case's instruction manual. 
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5. Maintenance 



For safe use of this product, always perform maintenance after each diving session. 

For details, refer to "Handling After Shooting" and "Maintaining the Waterproof Function" in the PT-E 

series case instruction manual. Apply the same procedures to this product. 





© After shooting, remove the inserted camera 
and lens, then re-seal the empty case and 
immerse it in tap water to remove any salt as 
soon as possible. 



© After making sure that the PT-E series case is 
completely dry, dismount this product from the 
case. 




® Insert the O-ring remover between the O-ring 
and O-ring groove so that the tip of the O-ring 
remover slides under the O-ring (take care not 
to damage the groove with the tip of the O-ring 
remover). When the O-ring is raised, pinch it 
with your fingers and separate it from the 
case. 




© Remove any dust that you can see from the 
O-ring, and then pinch the O-ring with your 
fingers and rub it along its length to check for 
foreign objects such as sand, damage and 
cracks. 



© If any foreign matter is attached to the O-ring 
grooves, remove it using a clean, lint-free 
cloth or cotton swab. Also remove any foreign 
matter from the O-ring contact surfaces and 
from the port mount thread on the PT-E series 
case. 



© After removing foreign matter, apply the 
provided grease to the O-rings and fit them 
into the O-ring grooves. To apply grease to 
each O-ring, squeeze a drop of grease about 
the size of a grain onto your finger and lightly 
rub the entire circumference of the O-ring to 
spread the grease thinly and evenly. 



6. Specifications 



Applicable case 
Applicable lens 
Main materials 
Main body 
Lens window 
O-rings 
Zoom gear 
Front cap 
Rear cap 

Withstanding pressure 

Dimensions 

Weight 



PT- E series 

ZUIKO DIGITAL ED14-42 mm F3.5-5.6 
Aluminum. 

Chemically reinforced glass. 

Silicon rubber. 

NBR rubber. 

NBR rubber. 

Polyethylene resin. 

Water depth of 40 m 

Max. diameter 143 mm x Depth 80 mm 

739 g (excluding the conversion lens) 



Note) We reserve the right to change the external appearance and specifications without notice. 



7. Consumable Items 



This product uses the following consumable items. 
■ Silicon O-rings 



Product Model 


Description 


POL-E101 


O-ring for use with the PT-E series case. 


■ Grease for silicone O-ring 


Product Model 


Description 


PSOLG-1 


Grease for silicone O-ring 



En 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 
OLYMPUS IMAGING CORP. — 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 61 0, Center Valley, PA 1 8034-061 0, U.S.A. Tel. 484-896-5000 
Technical Support (USA) 

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support 
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free) 

Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm 
(Monday to Friday) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympusamerica.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH 

Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Goods delivery: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany 
Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany 

European Technical Customer Support: 

Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com 
or call our TOLL FREE NUMBER* : 00800 - 67 10 83 00 

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxemburg, Netherlands, 

Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom 

* Please note some (mobile) phone services providers do not permit access or request an 
additional prefix to +800 numbers. 

For all European Countries not listed and in case that you can't get connected 

to the above mentioned number, please make use of the following 

CHARGED NUMBERS: +49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 4899 

Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET (Monday to Friday) 



■ Nous vous remercions d'avoir achete ce produit. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
utiliser correctement et de facon sure le produit. Apres lecture, veuillez conserver ce manuel 
ensemble avec la carte de garantie. 

■ Ce produit est le port d'objectif etanche (PPO-E05) pour I'utilisation avec un caisson etanche de 
serie PT-E. 

■ Le zoom pendant la prise de vue sous-marine est rendue possible en fixant le mecanisme de zoom, 
fourni avec ce produit, sur la bague de zoom de I'objectif de I'appareil photo approprie. 



Introduction 



■ Toute copie partielle ou totale non-autorisee de ce mode d'emploi, sauf pour des besoins prives, est 
interdite. La reproduction non-autorisee est strictement interdite. 

■ Olympus ne saura pas etre tenu responsable de quelque fagon que ce soit de dommages, de pertes 
de profits ou de reclamations de tiers en cas de dommages dus a I'utilisation incorrecte de ce produit. 



Veuillez lire la suite avant d'utiliser le produit 



■ Ce produit a ete concu pour etre utilise a une profondeur d'eau jusqu'a 40 metres. Prendre 
suffisamment de soin en le manipulant. 

■ Ce produit doit toujours etre utilise en combinaison avec I'objectif approprie. Ne pas combiner ce 
produit avec un objectif non-approprie. 

■ Pour s'assurer d'une utilisation correcte et en toute securite de ce produit, toujours I'utiliser comme 
indique dans ce mode d'emploi. 



Pour une utilisation sure 



Ce mode d'emploi utilise des pictogrammes pour montrer une utilisation correcte du produit et comment 
eviter des dangers pour I'utilisateur et d'autres personnes aussi bien que des dommages materiels. Ces 
pictogrammes et leurs significations sont indiques ci-dessous. 



A AVERTISSEMENT 


Veuillez faire particulierement attention a cette indication. II y a un risque 
de blessures graves voire la mort en I'ignorant en utilisant le produit. 


A ATTENTION 


En ignorant cette indication en utilisant le produit, des blessures ou des 
dommages materiels risquent de se produire. 



A AVERTISSEMENT 

• Garder ce produit hors de la portee des bebes et des enfants pour eviter des accidents tels que: 

• Blessures en faisant tomber le produit sur le corps d'une certaine hauteur. 

• Blessure causee en avalant des petites pieces. Consultez immediatement un medecin si ceci arrive. 

• Ce produit est fabrique en partie en verre. S'il est casse ou qu'il vole en eclats en etant jete ou frappe 
contre un objet dur, un eclat de verre pourrait causer une blessure. Prendre suffisamment de soin en 
le manipulant. 

• Si de I'eau penetre dans le produit lors d'une utilisation sous-marine, arreter immediatement 
I'utilisation, enlever I'humidite qui se trouve sur le produit et detacher ce dernier de I'appareil photo et 
de I'objectif. 

• Ne pas demonter ni modifier ce produit. Ce qui pourrait causer des blessures. 

• La graisse pour le joint silicone n'est pas comestible. 



/K ATTENTION 

• Ne pas laisser ce produit expose a des temperatures elevees. Ce qui pourrait deteriorer des pieces 
le composant. 

• En montant ce produit sur un caisson etanche de serie PT-E, s'assurer de respecter la methode de 
montage et les etapes decrites dans ce mode d'emploi. 

• Avant de demonter ce produit d'un caisson etanche de serie PT-E, s'assurer que le caisson est 
completement sec et sans trace d'humidite. 

• Ne jamais monter ni demonter le produit dans des endroits ou il y a du sable, de la poussiere ou des 
saletes, ce qui pourrait laisser des matieres etrangeres sur les sections de joint, qui affecte le 
scellement etanche et conduit a une fuite d'eau. 

• Ce produit a ete congu pour etre utilise a une profondeur d'eau jusqu'a 40 metres. Veuillez noter que 
plonger a des profondeurs depassant 40 metres risque de causer une deformation permanente, des 
dommages a ce produit, a I'appareil photo et a I'objectif et/ou entrainer une fuite d'eau. 

• Lorsque ce produit est combine avec un caisson de serie PT-E avec une profondeur supportee de 60 
metres, la profondeur supportee de la combinaison est limitee a 40 metres. 

• En scellant ce produit, bien s'assurer qu'il ne reste aucun corps etranger sur les joints et leurs 
surfaces de contact. 

• Avant de ranger ce produit, toujours le demonter de I'appareil photo et de I'objectif. 

• Pour commander le zoom de I'objectif a partir de ce produit, il est necessaire de fixer le mecanisme 
de zoom, foumi avec ce produit, sur la bague de zoom de I'objectif. Fixer le mecanisme de zoom sur 
la bague de zoom de I'objectif correctement comme indique dans ce mode d'emploi. 



1. Nomenclature des pieces 



© Corps principal PPO-E05 

© Joint silicone (POL-E1 01) 

© Bouchon avant 

© Bouchon arriere 

© Mecanisme de zoom (PPZR-E06) 

© Graisse pour joint silicone 

® Pic pour retirer les joints 
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2. Montage du PPO-E05 sur le caisson etanche 

Cette section decrit comment monter ce produit sur un caisson etanche de serie PT-E. Avant le 
montage, verifier qu'il n'y a aucun corps etranger colle sur les joints, le filetage de monture du port sur 
le caisson de serie PT-E ni sur les surfaces de contact des joints, et leur appliquer une fine couche de 
graisse pour joint silicone. 

Application de qraisse sur la surface des joints 




Surfaces de contact des joints 
Filetage de monture du port 





© Aligner la partie filetee du PPO-E05 avec le filetage de 
monture du port sur le caisson etanche de serie PT-E. 




© Tenirfermement le caisson de serie PT-E avec une main, tenir 
le corps principal du PPO-E05 avec I'autre main et le visser 
dans le caisson de serie PT-E en tournant le PPO-E05 dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 




© La resistance pendant le vissage augmente comme le PPO- 
E05 s'engage profondement. Cependant, s'assurer de visser 
completement jusqu'a ce qu'il n'y ait pas d'espace visible au- 
dessous de la partie filetee du PPO-E05. 



n'y ait pas d'espace. 
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3. Demontage du PPO-E05 




© S'il y a des gouttes d'eau sur le produit, I'essuyer 
completement et s'assurer que le produit est sec. 



© En tenant fermement le caisson de serie PT-E avec une main, 
desserrer le PPO-E05 en le tournant d'environ 90 degres dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si le PPO-E05 est 
fixe trop serre pour etre tourne, le couvrir avec du caoutchouc 
ou un autre materiel qui ne glisse pas facilement, et le tourner 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 




© Apres desserrage du PPO-E05, pointer I'objectif vers le bas et 
le tourner davantage dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre jusqu'a ce qu'il soit separe du caisson de serie PT-E. 
Pendant le demontage, faire attention de ne pas laisser 
tomber le PPO-E05 ni le PT-E de vos mains. 



^ ATTENTION: 

■ Pendant le demontage du PPO- E05 de sur le caisson, des gouttes d'eau restant au voisinage du PPO-E05 
risquent de gicler sur I'objectif ou sur I'appareil photo. Si cela arrive, essuyer les gouttes d'eau sur I'objectif 
et sur I'appareil photo en utilisant un chiffon sec. 

■ S'assurer que le port est completement sec avant de le demonter. 



4. Fixation du mecanisme de zoom sur I'objectif 

Pour utiliser ce produit pour le zoom de I'objectif, fixer le mecanisme de zoom fourni avec ce produit sur 
la bague de zoom de I'objectif. 



AMarquages d'alignement 




CD Le mecanisme de zoom a deux marquages (A) a utiliser pour 
aligner son positionnement sur I'objectif. Utiliser un marquage 
ou I'autre pour ajuster la position du mecanisme de zoom avec 
le repere sur I'objectif. 



© Tourner completement la bague de zoom de I'objectif sur le 
cote grand angle et aligner la position "14 mm" avec le repere. 



© Fixer le mecanisme de zoom sur I'objectif dans le sens de la 
monture d'objectif. S'assurer de fixer le mecanisme de zoom 
dans le bon sens. 
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© Ajuster la position du mecanisme de zoom pour que son 
extremite avant soit alignee avec I'extremite avant de la bague 
de zoom de I'objectif et que le marquage d'alignement (A) sur 
le mecanisme de zoom soit aligne avec le repere de montage 
sur I'objectif. 



© Monter la combinaison de I'objectif et du mecanisme de zoom 
sur I'appareil. 




^ATTENTION: 

■ Si le positionnement du mecanisme de zoom en rotation et/ou dans le sens avant-arriere n'est pas correct, 
le zoom de I'objectif ne peut pas etre commande uniformement. S'assurer de fixer correctement le 
mecanisme de zoom en faisant attention a son positionnement. 

■ Pour savoir comment charger I'appareil photo sur lequel le mecanisme de zoom est fixe sur I'objectif dans 
un caisson de serie PT-E, consulter le mode d'emploi pour le caisson de serie PT-E. 
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5. Entretien 



Pour une utilisation en toute securite de ce produit, toujours effectuer I'entretien apres chaque session de plongee. 
Pour des details, se reporter aux sections intitulees "Manipulation apres la prise de vue" et "Maintien de la fonction 
d' etancheite" dans le mode d'emploi pour le caisson de serie PT-E et appliquer les memes procedures a ce produit. 



© Apres la prise de vue, retirer I'appareil photo 
et I'objectif inseres, sceller de nouveau le 
caisson vide et le tremper dans de I'eau du 
robinet pour retirer le sel des que possible. 




© Apres s'etre assure que le caisson de serie 
PT-E a ete completement seche, demonter ce 
produit du caisson. 




© Inserer I'outil de retrait de joint entre le joint et © 
la gorge de joint pour que I'extremite de I'outil 
de retrait de joint se faufile sous le joint (faire 
attention de ne pas endommager la gorge 
avec I'extremite de I'outil de retrait de joint). 
Lorsque le joint est souleve, le pincer avec 
vos doigts et le separer du caisson. 




© Si des matieres etrangeres sont collees aux © 
gorges de joint, les retirer en utilisant un 
chiffon propre ou du Coton-Tige. Retirer 
egalement toute matiere etrangere des 
surfaces de contact des joints et du filetage de 
monture du port sur le caisson de serie PT-E. 




Retirer la poussiere visible a I'oeil du joint, 
puis serrer le joint avec vos doigts et caresser 
sur toute la longueur pour le controle de 
matieres etrangeres quelles que du sable, de 
dommages et de crevasses. 




Apres retrait de matiere etrangere, appliquer 
la graisse fournie aux joints et les faire entrer 
dans les gorges. Pour appliquer de la graisse 
a chaque joint, mettre de la graisse de la taille 
d'un grain sur le bout de votre index et frotter 
legerement toute la circonference du joint 
pour etaler la graisse finement et 
uniformement. 
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6. Fiche technique 



Caisson applicable 
Objectif applicable 
Principaux materiaux 
Corps principal 
Fenetre d'objectif 
Joints 

Mecanisme de zoom 
Bouchon avant 
Bouchon arriere 
Resistance a la pression 
Dimensions 
Poids 



Serie PT- E 

ZUIKO DIGITAL ED14-42 mm, F3.5-5.6 



Aluminium. 

Verre chimiquement renforce. 
Caoutchouc silicone. 
Caoutchouc NBR. 
Caoutchouc NBR. 
Resine de polyethylene. 
Profondeur d'eau de 40 m 
Diametre max. 143 mm x Profondeur 80 mm 
739 g (sans le convertisseur) 

Remarque) Nous nous reservons le droit de changer I'apparence externe et les caracteristiques 
techniques sans preavis. 



7. Pieces consommables 

Ce produit utilise les pieces consommables suivantes. 
■ Joints silicone 



Modele de produit 


Description 


POL-E101 


Joint pour I'utilisation en rapport avec un caisson etanche de serie PT-E. 


■ Graisse pour joint silicone 


Modele de produit 


Description 


PSOLG-1 


Graisse pour joint silicone 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 

OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, Etats-Unis Tel. 484-896-5000 
Support technique (Etats-Unis) 

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : http://www.olympusamerica.com/support 
Ligne telephonique de support : Tel. 1-888-553-4448 (appel gratuit) 

Notre support technique telephonique est ouvert de 8 a 22 heures 
(du lundi au vendredi) ET 
E-Mail : distec@olympus.com 

Les mises a jour du logiciel Olympus sont disponibles a I'adresse suivante : 
http://www.olympusamerica.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EURORA GMBH 

Locaux : Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne 

Tel. : +49 40-23 77 3-0 / Fax : +49 40-23 07 61 
Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne 
Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne 

Support technique europeen : 

Visitez notre site a I'adresse http://www.olympus-europa.com 

ou appelez le NUMERO D'APPEL GRATUIT * : 00800 - 67 10 83 00 

pour I'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, I'Allemagne, I'ltalie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvege, le Portugal, I'Espagne, la Suede, la Suisse, le 
Royaume-Uni 

* Notez que certains operateurs de services de telephonie (mobile) n'autorisent pas I'acces 
ou exigent un prefixe supplemental pour les numeros commencant par +800. 

Pour tous les pays europeens non mentionnes ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication 

avec le numero ci-dessus, appelez I'un des numeros suivants 

NUMEROS D'APPEL PAYANTS : +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 4899 

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 a 18 heures (heure de Paris) 



■ Wir bedanken uns fur den Kauf dieses Olympus Produktes. Bitte lesen Sie diese Anleitung 
sorgfaltig, um den sachgemafien und sicheren Gebrauch dieses Produktes zu gewahrleisten. 
Bewahren Sie diese Anleitung sowie die Garantiebescheinigung bitte sorgfaltig auf. 

■ Unterwasser-Objektiv-Port (PPO-E05) zum Gebrauch mit einem Unterwassergehause der PT-E-Serie. 

■ Das zu diesem Produkt mitgelieferte Zoomgetriebe lasst sich mit dem Zoomring eines geeigneten 
Wechselobjektivs verkoppeln, so dass Sie auch bei Unterwasseraufnahmen zoomen konnen. 



Einleitung 



■ Die nicht genehmigte Vervielfaltigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist mit 
Ausnahme fur den personlichen Gebrauch untersagt. Jedwede nicht genehmigte Vervielfaltigung ist 
strengstens untersagt. 

■ Olympus haftet nicht fur Schaden, Gewinnausfall Oder Forderungen Dritter, die auf den 
unsachgemaften Gebrauch dieses Produktes zuruckzufuhren sind. 

Bitte unbedingt vor dem Gebrauch dieses Produktes lesen! 



■ Diese Produkt kann bis zu einer Wassertiefe von 40 Metern verwendet werden. Achten Sei auf eine 
sorgfaltige Produkthandhabung. 

■ Dieses Produkt darf ausschlielilich in Verbindung mit einem geeigneten Wechselobjektiv verwendet 
werden. Ungeeignete Wechselobjektive durfen nicht verwendet werden. 

■ Dieses Produkt muss stets entsprechend en Angabe in dieser Bedienungsanleitung verwendet 
werden, um eine sachgemafie und sichere Bedienung und Handhabung zu gewahrleisten. 

Zum sicheren Gebrauch 



Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Piktogramme dienen dazu, die einwandfreie Bedienung 
und Handhabung dieses Produktes zu gewahrleisten und auf die Gefahrvon Verletzungen und 
Sachschaden hinzuweisen. Die Piktogramme und ihre jeweilige Bedeutung sind nachfolgend 
aufgelistet. 



A ACHTUNG 


Auf diese Information muss besonders geachtet werden. Bei Nichtbeachtung 
wahrend des Gebrauchs dieses Produktes kann es zu schweren Verletzungen 
mit Todesgefahr kommen. 


/t\ VORSICHT 


Bei Nichtbeachtung wahrend des Gebrauchs dieses Produktes kann es zu 
Verletzungen Oder Materialschaden kommen. 



ACHTUNG 

• Dieses Produkt stets vor dem Zugriff von Sauglingen, Kleinkindern und Kindern schutzen, um 
folgende Unfalle zu verhindern: 

• Verletzungen infolge der Einwirkung durch das herunterfallende Produkt. 

• Verletzungen durch das Verschlucken kleiner Teile. Falls Teile verschluckt wurden, wenden Sie sich 
bitte umgehend an einen Arzt Oder ein Krankenhaus. 

• Dieses Produkt enthalt aus Glas gefertigte Teile. Durch gesplittertes Oder gebrochenes Glas kann es zu 
Verletzungen kommen. Dieses Produkt muss daher stets sorgfaltig bedient und gehandhabt werden. 

• Falls Wasser in dieses Produkt eindringt, muss der Unterwassergebrauch sofort beendet werden. 
Das Produkt trocknen und von der Digitalkamera und dem Wechselobjektiv abtrennen. 

• An diesem Produkt durfen keinerlei Veranderungen durch Zerlegen und/oder Umbauten 
vorgenommen werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen. 

• Das Schmiermittel fur den O-Ring ist nicht zum Verzehr geeignet. 



/j\ VORSICHT 

• Dieses Produkt niemals der Einwirkung hoher Temperaturen aussetzen. Andemfalls konnen 
Funktionsbeeintrachtigungen und/oder Schaden auftreten. 

• Beim Anbringen dieses Produktes an einem Unterwassergehause der PT-E-Serie unbedingt stets die 
in dieser Bedienungsanleitung vorgeschriebene Vorgehensweise und Reihenfolge beachten. 

• Bevor Sie dieses Produkt von einem Unterwassergehause der PT-E-Serie entfernen, muss das 
Unterwassergehause vollstandig frei von Nasse und Feuchtigkeit sein. 

• Beim Anbringen Oder Abtrennen dieses Produktes unbedingt Orte vermeiden, an denen ubermaliig 
Sand, Staub etc. auftreten. Andemfalls konnen sich Schmutzpartikel und/oder Fremdkorper am O- 
Ring-Bereich anlagem, so dass die Wasserdichtigkeit nicht mehr gewahrleistet ist. 

• Diese Produkt kann bis zu einer Wassertiefe von 40 Metern verwendet werden. Bitte beachten Sie, 
dass es bei Uberschreiten dieser Wassertiefe zum Verlust der Wasserdichtigkeit sowie zu 
irreparablen Verformungen und Schaden an diesem Produkt sowie der Digitalkamera und/oder dem 
Wechselobjektiv kommen kann. 

• Wird dieses Produkt in Verbindung mit einem Unterwassergehause der PT-E Modellreihe, das fur 
eine Tauchtiefe bis zu 60 Meter ausgelegt ist, verwendet, betragt die zulassige Tauchtiefe fur diese 
Kombination nunmehr maximal 40 Meter. 

• Beim wasserdichten Anschlielien dieses Produktes unbedingt darauf achten, dass sich keinerlei 
Schmutzpartikel und/oder Fremdkorper an den O-Ringen Oder den zugehorigen Kontaktflachen 
anlagem. 

• Zur Aufbewahrung muss dieses Produkt stets von dem Wechselobjektiv und der Digitalkamera 
abgetrennt werden. 

• Urn den Zoomvorgang bei Verwendung dieses Produktes steuern zu konnen, muss das zu diesem 
Produkt mitgelieferte Zoomgetriebe am Zoomring des Wechselobjektivs angebracht werden. Bei der 
Anbringung unbedingt wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben vorgehen. 



1. Bezeichnung derTeile 



© PPO-E05 Gehause 

© Silikon O-Ring (POL-E101) 

© Vordere Kappe 

© Hintere Kappe 

© Zoomgetriebe (PPZR-E06) 

© Schmiermittel fur Silikon-O-Ring 

® Keil zum Losen des O-Rings 
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2. Anbringen des Objektiv-Ports PPO-E05 am Unterwassergehause 

Dieser Abschnitt beschreibt die Anbringung dieses Produktes an einem Unterwassergehause der PT-E- 
Serie. Vor der Anbringung zunachst sicherstellen, dass die O-Ringe, die O-Ring-Kontaktflachen und die 
Port-Schraubfassung des Unterwassergehauses frei von Schmutz und Fremdkorpem sind, und dann 
diese Teile mit dem zu diesem Produkt mitgelieferten O-Ring-Schmiermittel sorgfaltig mit der 
geeigneten Menge einfetten. 



Schmiermittel fur O-Rinq 

Objektiv-Port-Gewinde - 
O-Ring- 




O-Ring-Kontaktflachen 
Port-Schraubfassung am Unterwassergehause 





® Richten Sie das Port-Gewinde von PPO-E05 auf die Port- 
Schraubfassung am Unterwassergehause der PT-E-Serie 
aus. 




© Halten Sie mit einer Hand das Unterwassergehause der PT-E- 
Serie und mit der anderen Hand den Objektiv-Port PPO-E05 
test und schrauben Sie diesen im Uhrzeigersinn an der Port- 
Schraubfassung des Unterwassergehauses fest. 



De 




© Beim Festschrauben von PPO-E05 erhoht sich der 
Drehwiderstand. Achten Sie darauf, den Port bis zum 
Anschlag festzuschrauben, so dass unterhalb des Gewindes 
von PPO-E05 keine Lucke erkennbar ist. 



keine Lucke mehr 
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3. Abtrennen des Objektiv-Ports PPO-E05 




© Vergewissem Sie sich, dass das Produkt frei von Nasse und 
Feuchtigkeit ist. Trocknen Sie sorgfaltig alle feuchten Oder 
nassen Bereiche ab. 



© Halten Sie das Unterwassergehause der PT-E-Serie mit einer 
Hand fest und drehen Sie den Objektiv-Port PPO-E05 um ca. 
90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Falls sich der Objektiv-Port 
PPO-E05nicht drehen lasst, umwickeln Sie diesen mit 
Gummimaterial Oder sonstigem rutschfesten Material. 




© Nach dem Lockern von PPO-E05 richten Sie dessen Linse 
nach unten und drehen diesen weiter gegen den 
Uhrzeigersinn, bis er vom Unterwassergehause der PT-E- 
Serie abgenommen werden kann. Achten Sie darauf, dass 
Unterwassergehause und Port bei diesem Vorgang nicht 
herunterfallen. 



^VORSICHT: 

■ Beim Abtrennen vom Unterwassergehause konnen am Objektiv-Port PPO-E05 anhaftende Wassertropfen 
auf das Wechselobjektiv und/oder die Digitalkamera gelangen. In diesem Fall trocken Sie das 
Wechselobjektiv und/oder die Digitalkamera sorgfaltig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. 

■ Vergewissem Sie sich vor dem Abtrennen, dass der Objektiv-Port frei von Nasse und Feuchtigkeit ist. 
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4. Befestigen des Zoomgetriebes am Objektiv 



Zur Nutzung der Objektiv-Zoomfunktion muss das zu diesem Produkt mitgelieferte Zoomgetriebe am 
Zoomring des Objektivs angebracht werden. 



AAusricht-Markierungen 




© Am Zoomgetriebe befinden sich zwei Ausricht-Markierungen 
(A). Beachten Sie diese, damit das Zoomgetriebe in der 
erforderlichen Position am Objektiv angebracht werden kann. 



© Drehen Sie den Zoomring am Objektiv bis zum 

Weitwinkelanschlag und richten Sie die "14 mm" Stellung auf 
den Index aus. 



© Setzen Sie das Zoomgetriebe von der Objektivfassungsseite 
her auf das Objektiv auf und achten Sie dabei auf die korrekte 
Ausrichtung des Zoomgetriebes. 




© Bringen Sie das Zoomgetriebe so an, dass dessen 

Vorderkante mit der Vorderkante des Objektiv-Zoomrings 
gefluchtet ist und dabei die Ausricht-Markierung (A) des 
Zoomgetriebes auf die Montage-lndexmarke am Objektiv 
weist. 





© Bringen Sie das Objektiv mit dem montiertem Zoomgetriebe 
am Gehause an. 



AVORSICHT: 

1 Falls das Zoomgetriebe nicht in der erforderlichen Position (zur Langs und Querachse des Objektivs) 
befestigt ist, kann die Zoomfunktion nicht einwandfrei ausgefiihrt werden. Achten Sie bei der Anbringung 
unbedingt auf die einwandfreie Ausrichtung des Zoomgetriebes. 

■ Angaben zum Installieren der Kamera, an der die Objektiv/Zoomgetriebe-Kombination montiert ist, in ein 
Gehause der PT-E-Serie finden Sie in der zum Gehause der PT-E-Serie gehorigen Anleitung. 
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5. Wartung und Pflege 



Um den einwandfreien Betriebszustand dieses Produktes zu gewahrleisten, miissen Sie nach jedem 
Tauchgang die folgenden Wartungstatigkeiten vornehmen. 

Weitere Angaben hierzu entnehmen Sie bitten den Kapiteln "Behandlung nach dem Gebrauch" und 
"Wartung der Wasserdichtigkeit" in der zum Unterwassergehause der PT-E-Serie gehorigen 
Bedienungsanleitung und wenden Sie die dort beschriebenen Mafinahmen fur dieses Produkt an. 





\ 










p 













© Nach dem Tauchgang die Digitalkamera und das 
Wechselobjektiv entnehmen und das 
Unterwassergehause erneut wasserdicht 
verschlielten. Tauchen Sie das Unterwassergehause 
in klares Leitungswasser, um anhaftende 
Salzwasserreste moglichst schnell zu entfernen. 




© Setzen Sie den Keil zum Entfernen der O-Ringe 
zwischen O-Ring und O-Ring-Nut ein, so dass die 
Spitze des Keils unter dem O-Ring positioniert 
wird (hierbei darauf achten, mitder Keilspitze nicht 
dieO-Ring-Nutzu beschadigen). Dermitdem Keil 
angehobene O-Ring kann dann von Hand 
entnommen werden. 





© Vergewissern Sie sich, dass das 

Unterwassergehause der PT-E-Serie frei von 
Nasse und Feuchtigkeit ist, und trennen Sie 
dieses Produkt vom Unterwassergehause ab. 




© Entfernen Sie bei einer visuellen Uberprufung 
festgestellte Schmutzpartikel vom O-Ring und 
fasten Sie den O-Ring hierauf in voller Lange 
vorsichtig mit den Fingern ab, um sonstige 
Fremdkorper und/oder Schaden und Risse 
festzustellen. 





© Anhaftende Fremdkorper entfernen Sie 

vorsichtig mit einem weichen fusselfreien Tuch 
Oder einem Wattestabchen. Reinigen Sie auch 
die O-Ring-Kontaktflachen und die Port- 
Schraubfassung am Unterwassergehause der 
PT-E-Serie sorgfaltig. 



© Nach der sorgfaltigen Reinigung tragen Sie die 
geeignete Menge Schmiermittel auf die O- 
Ringe auf und passen diese wieder in die O- 
Ring-Nuten ein. Drucken Sie eine geringe (etwa 
einem kleinen Tropfen entsprechend) Menge 
Schmiermittel auf Ihre Fingerkuppe und fetten 
Sie den O-Ring rundum gleichmafiig dunn ein. 
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6. Technische Daten 



Geeignetes 
Unterwassergehause 
Geeignetes Wechselobjektiv 
Materialien 
Gehause 
Objektivfenster 
O-Ringe 
Zoomgetriebe 
Vordere Kappe 
Hintere Kappe 
Wasserdmck-festigkeit 
Abmessungen 
Gewicht 



PT-E-Serie 



ZUIKO DIGITAL ED14-42 mm, F3,5-5,6 



Aluminium. 

Chemisch gehartetes Glas. 
Silikongummi. 
NBR-Gummi. 
NBR-Gummi. 
Polyathylen. 

Bis zu 40 m Wassertiefe 
Max.Durchmesser 143 mm x Tiefe 80 mm 
739 g (Ohne Objektivkonverter) 

Hinweis: Anderungen der Konstruktion und der technischen Daten sind jederzeit ohne Vorankundigung 
vorbehalten. 



7. Verschleiftteile 



Fur dieses Produkt sind die folgenden Verschleifiteile als Zubehor erhaltlich: 
■ Silikon-O-Ringe 



Produktbezeichnung 


Erlauterung 


POL-E101 


O-Ring zum Gebrauch mit einem Unterwassergehause der PT-E-Serie. 


■ Schmiermittel fur Silikon-O-Ring 


Produktbezeichnung 


Erlauterung 


PSOLG-1 


Schmiermittel fur Silikon-O-Ring 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 

OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA. Tel. 484-896-5000 
Technische Unterstutzung (USA) 

24h Automatische Online-Hilfe: http://www.olympusamerica.com/support 
Telefonischer Informationsdienst: Tel. 1-888-553-4448 (gebiihrenfrei) 

Unser telefonischer Kundendienst ist zwischen 08.00 und 22.00 Uhr erreichbar. 
(Montags - Freitags) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Olympus Software-Updates finden Sie unter: http://www.olympusamerica.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EURORA GMBH 

Geschaftsanschrift: WendenstraBe 14-18, 20097 Hamburg, Deutschland 

Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Lieferanschrift: BredowstraUe 20, 221 13 Hamburg, Deutschland 
Postanschrift: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Deutschland 

Technische Unterstutzung fur Kunden in Europa: 

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite http://www.olympus-europa.com 
Oder rufen Sie unsere GEBUHRENFREIE HOTLINE AN*: 00800 - 67 10 83 00 
fur Osterreich, Belgien, Danemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Kdnigreich. 
* Bitte beachten Sie, dass einige (Mobil-)Telefondienstanbieter Ihnen den Zugang zu dieser 
Hotline nicht ermoglichen Oder eine zusatzliche Vorwahlnummer fur +800-Nummern 
verlangen. 

Fur alle anderen europaischen Lander, die nicht auf dieser Seite erwahnt sind oder wenn Sie die 
oben genannten Nummer nicht erreichen kbnnen, wahlen Sie bitte die folgenden Nummern: 
GEBUHRENPFLICHTIGE HOTLINES: +49 180 5 - 67 10 83 Oder 

+49 40 - 237 73 4899 

Unser telefonischer Kundendienst ist jeweils Montags - Freitags zwischen 09.00 und 18.00 Uhr 
MEZ (mitteleuropaischer Zeit) erreichbar. 



■ Muchas gracias por haber comprado este producto. Se le solicita que lea leste manual de 
instrucciones cuidadosamente, y utilice el producto de una manera correcta y segura. Despues de 
leer el manual de instrucciones, guardelo junto con la tarjeta de garantia. 

■ Este producto es el puerto hermetico de objetivo (PPO-E05) para usarse con la carcasa submarina 
de la serie PT-E. 

■ Es posible el uso del zoom durante la toma debajo del agua mediante la fijacion del engranaje del 
zoom, que se proporciona con este producto, al aro del zoom del objetivo de camara aplicable. 



Introduccion 



■ Se prohibe la copia no autorizada de este manual, ya sea en parte o en su totalidad, con la excepcion 
de que sea para uso personal. La reproduction sin la autorizacion debida se encuentra estrictamente 
prohibida. 

■ Olympus no sera responsable ante ningun dano, perdida de lucro ni ningun otro reclamo hecho por 
terceras partes, en caso de que se ocasione algun dano por el uso incorrecto de este producto. 



Lea por favor lo siguiente antes de usar el producto 



■ Este producto ha sido disenado para ser usado debajo del agua a una profundidad de hasta 40 
metros. Tenga suficiente cuidado durante la manipulacion. 

■ Este producto debe ser usado siempre en combination con el objetivo aplicable. No combine este 
producto con un objetivo que no pueda aplicarse. 

■ Para asegurar un uso correcto y seguro de este producto, utilicelo siempre de la manera descrita en 
este manual de instrucciones. 



Para un uso seguro 



Este manual de instrucciones utiliza pictografias para mostrar el uso correcto del producto, y para 
prevenir de peligros al usuario y otras personas, asi tambien como danos a la propiedad. Estas 
pictografias y sus significados se muestran a continuation. 



A ADVERTENCIA 


Preste atencion particular a esta informacion. En caso de ignorarse cuando 
se usa el producto, existe el riesgo de lesiones serias e incluso la muerte. 


A PRECAUCION 


En caso de ignorarse esta informacion cuando se usa el producto, puede 
ocasionarse lesiones o danos materiales. 



A ADVERTENCIA 

• Este producto debe mantenerse fuera del alcance de los bebes, infantes y ninos para evitar tales 
accidentes como los que se indican a continuacion: 

• Lesiones ocasionados al caer el producto encima del cuerpo humano desde una cierta altura. 

• Lesiones ocasionados por digerir piezas pequenas. Si alguna de estas causas llega a producirse, 
consulte de inmediato a un medico. 

• Este producto esta parcialmente construido con vidrio. Si llegara a romperse o despedazarse al 
caerse o golpear contra un objeto duro, las astillas de vidrio pueden ocasionar lesiones. Tenga 
suficiente cuidado durante la manipulacion. 

• Si llega a entrar agua dentro de este producto durante su uso debajo del agua, pare de usar 
inmediatamente, quite toda humedad del producto y extraigalo desde la camara y el objetivo. 

• No desarme ni modifique este producto. Esto puede resultar en lesiones. 

• La grasa para junta torica siliconica no es digerible. 



/j\ PRECAUTION 

• No deje este producto en lugares con temperaturas altas. Esto puede deteriorar las partes usadas en 
el mismo. 

• Cuando monte este producto sobre una carcasa submarina de la serie PT-E, asegurese de observar 
el metodo de montaje y los pasos que se describen en este manual. 

• Antes de desmontar este producto de la carcasa submarina de la serie PT-E, asegurese de que la 
carcasa se encuentra completamente seca y libre de humedad. 

• No monte ni desmonte este producto en ubicaciones en donde existen grandes cantidades de arena, 
polvo o suciedad, ya que esto puede dejar materias extranas en las secciones de la junta torica, lo 
cual afecta el sellado hermetico y ocasiona filtraciones de agua. 

• Este producto ha sido disenado para ser usado debajo del agua a una profundidad de hasta 40 
metros. Tenga en cuenta que la inmersion a mas de 40 metros de profundidad puede ocasionar 
danos y deformaciones irreversibles, y/o filtraciones de agua en este producto, la camara o el 
objetivo. 

• Cuando este producto se combina con la carcasa de la serie PT-E con una profundidad soportada de 
60 metros, la profundidad soportada de la combinacion se limita a 40 metros. 

• Cuando selle este producto, tenga cuidado de asegurar que ninguna materia extrana quede 
aprisionado por las juntas toricas y sus superficies de contacto. 

• Antes de guardar este producto, retirelo siempre desde la camara y el objetivo. 

• Para controlar el uso del zoom del objetivo desde este producto, se requiere la fijacion del engranaje 
del zoom, que se provee con este producto, al aro del zoom del objetivo. Fije el engranaje del zoom 
sobre el aro del zoom del objetivo correctamente como se indica en este manual. 



1. Nombre de las partes 



© Cuerpo principal del PPO-E05 
© Junta torica siliconica (POL-E101) 
© Tapa delantera 
© Tapa trasera 

© Engranaje del zoom (PPZR-E06) 
© Grasa para la junta torica siliconica 
© Elemento para extraer la junta torica 
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2. Montando el PPO-E05 sobre la carcasa submarina 



Esta seccion describe como montareste producto sobre la carcasa de la serie PT-E. Antes del montaje, 
compruebe de que no haya materias extranas adheridas a las juntas toricas, la rosea de la montura del 
puerto sobre la caja de la serie PT-E y las superficies de contacto de la junta torica, y aplique una capa 
delgada de la grasa para la junta torica siliconica, provista con este producto a las superficies. 

Superficie de aplicacion de grasa a las juntas toricas 





© Alinee la seccion roscada del PPO-E05 con la rosea de 
montura de puerto sobre la carcasa de la serie PT-E. 




© Sostenga la carcasa de la serie PT-E firmemente con una 
mano, sostenga el cuerpo principal del PPO-E05 con la otra 
mano, y enrosque dentro de la serie PT-E girando el PPO-E05 
hacia la derecha. 




© La resistencia durante el enroscado aumentado a medida que 
el PPO-E05 se acopla mas profundamente. Sin embargo, 
asegurese de enroscar en toda su extension hasta que no 
haya una luz visible debajo de la seccion roscada del PPO- 
E05. 



Enrosque hasta que 
no haya luz visible. 



3. Desmontando el PPO-E05 




CD Si existe alguna gota de agua sobre el producto, seque 
completamente y asegurese de que producto esta seco. 



© Sosteniendo la carcasa de la serie PT-E con una mano, afloje 
el PPO-E05 girandolo en alrededor de 90 grados hacia la 
izquierda. Si el PPO-E05 esta fijado demasiado firmemente 
como para ser girado, envuelva el PPO-E05 con un trozo de 
caucho u otro objeto que no resbale facilmente. 




(D Despues de aflojarel PPO-E05, apunte el objetivo hacia abajo 
y gire adicionalmente hacia la izquierda hasta que se separe 
desde la carcasa de la serie PT-E. Durante el desmontaje, 
tenga cuidado de que el PPO-E05 y la serie PT-E no se caigan 
de sus manos. 



^PRECAUCl6N: 

• Durante el desmontaje del PPO-E05 desde la carcasa, las gotas de agua remanentes que queden 
alrededor del PPO-E05 pueden salpicar sobre el objetivo o la camara. Si esto llega a ocurrir, seque todo 
vestigio de agua en el objetivo y la camara, usando un pano seco. 

• Asegurese de que el puerto se encuentre completamente seco antes del desmontaje. 
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4. Fijando el engranaje de zoom al objetivo 



Para utilizar este producto con el zoom del objetivo, acople el engranaje del zoom facilitado con este 
producto al aro del zoom del objetivo. 



AMarcas de alineamiento 




© El engranaje de zoom tiene dos marcas (A) para usarse en el 
alineamiento de su posicion sobre el objetivo. Utilice 
cualquiera marca para ajustar la posicion del engranaje de 
zoom con respecto al objetivo. 



© Gire el anillo del zoom al extremo completo de gran angular y 
alinee la posicion "14 mm" con el indice. 




© Fije el engranaje de zoom al objetivo desde la direccion de la 
montura del objetivo. Asegurese de fijar el engranaje de zoom 
con la orientation correcta. 




© Ajuste la posicion del engranaje de zoom de manera que su 
extremo delantero se alinee con el extremo delantero del anillo 
del zoom del objetivo, y que la marca de alineacion (A) sobre 
el engranaje de zoom se alinee con el indice de montura sobre 
el objetivo. 





© Monte la combination del objetivo y engranaje de zoom sobre 
el objetivo. 



^PRECAUClAN: 

■ Si la posicion del engranaje de zoom en la rotation y/o direcciones delantera-trasera es inadecuada, el 
objetivo no puede utilizarse para un enfoque variable uniforme del zoom. Asegurese de fijar el engranaje 
de zoom adecuadamente teniendo cuidado de su posicion. 

• Para como colocar la camara sobre el objetivo con el engranaje de zoom en la carcasa de la serie PT-E, 
refierase al manual de instrucciones para la carcasa de la serie PT-E. 



SP 5 



5. Mantenimiento 



Para usar seguramente este producto, realice siempre el mantenimiento despues de cada sesion de 
inmersion submarina. 

Para los detalles, refierase a las secciones tituladas "Manipulacion despues de la toma fotografica" y 
"Manteniendo la funcion de hermeticidad al agua" en el manual de instrucciones para la carcasa de la 
serie PT-E, y aplique los mismos procedimientos a este producto. 





\ 










^ 













© Despues de la toma fotografica, retire la 
camara y objetivos colocados, selle la carcasa 
vaci'a de nuevo y sumerja en agua potable para 
quitar la sal fijada tan pronto como sea posible. 




@ Una vez que se haya asegurado de que la 
carcasa de la serie PT-E se haya secado 
completamente, desmonte el producto desde la 
carcasa. 





® Inserte el extractor de junta torica entre la junta © Retire toda suciedad que pueda detectarse 



torica y ranura de junta torica, de manera que la 
punta del extractor de la junta torica se deslice 
debajo de la junta torica (teniendo cuidado de 
no danar la ranura con la punta del extractor de 
junta torica). Cuando se levanta la junta torica, 
aprisionela con sus dedos y separela de la 
carcasa. 



visualmente sobre la junta torica, y luego 
aprisione la junta torica con sus dedos y 
observe en toda su longitud para verificar por 
materias extranas tales como arena, danos y 
rajaduras. 





© En caso de incrustarse particulas extranas en 
las ranuras de las juntas toricas, proceda a su 
limpieza con un pano de algodon limpio o un 
hisopo. Limpie tambien cualquier resto 
incrustado en las superficies de contacto de las 
juntas toricas y en la rosea de montura de 
puerto sobre la carcasa de la serie PT-E. 



© Despues de retirar toda particula extrana, 
aplique la grasa provista en las juntas toricas y 
fi'jelas dentro de las ranuras de las juntas 
toricas. Para aplicar grasa a cada junta torica, 
aplique grasa del tamano de un grano en su 
dedo y frote la circunferencia entera de la junta 
torica ligeramente, para esparciar la grasa en 
una capa fina y uniforme. 



6. Especificaciones 



Carcasa aplicable 
Objetivo aplicable 
Materiales principales 
Cuerpo principal 
Ventana de objetivo 
Juntas toricas 
Engranaje del zoom 
Tapa delantera 
Tapa trasera 
Presion soportada 
Dimensiones 
Peso 



Serie PT-E 

ZUIKO DIGITAL ED14-42 mm, F3.5-5.6 
Aluminio. 

Vidrio reforzado qufmicamente. 

Caucho siliconico. 

Caucho NBR. 

Caucho NBR. 

Resina polietilenica. 

Profundidad de agua de 40 m 

Diametro max.143 mm x profundidad 80 mm 

739 g (sin el objetivo de conversion) 



Nota) Nos reservamos el derecho de cambiar la apariencia externa y especificaciones sin previo aviso. 



7. Elementos consumibles 



Este producto utiliza los siguientes elementos consumibles. 
■ Juntas toricas siliconicas 



Modelo 


Descripcion 


POL-E101 


Junta torica para usarse en la conexion con la carcasa de la serie PT-E. 


■ Grasa para la junta torica siliconica 


Modelo 


Descripcion 


PSOLG-1 


Grasa para la junta torica siliconica 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 

OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, EE.UU. Tel. 484-896-5000 
Asistencia tecnica (EE.UU.) 

24/7 Ayuda automatizada en linea: http://www.olympusamerica.com/support 
Soporte telefonico al cliente: Tel. 1-888-553-4448 (Llamada gratuita) 

El horario de atencion de nuestro soporte telefonico al cliente es de 8 am a 10 pm 
(Lunes a viernes) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Las actualizaciones de los software Olympus se pueden obtener en: 
http://www.olympusamerica.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH 

Locales: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Alemania 

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Entregas de mercancia: Bredowstrasse 20, 221 13 Hamburg, Alemania 
Correspondencia: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemania 

Asistencia tecnica al cliente en Europa: 

Visite nuestra pagina web http://www.olympus-europa.com 

o Name a nuestro TELEFONO GRATUITO* : 00800 - 67 10 83 00 

para Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, 
Paises Bajos, Noruega, Portugal, Espana, Suecia, Suiza, Reino Unido 
* Por favor, tenga en cuenta que algunos proveedores de servicios de telefonia 
(telefonia movil) no permiten al acceso o requieren el uso de un prefijo adicional para los 
numeros de llamada gratuita (+800). 

Para los paises europeos que no figuran en la relacion anterior y en caso de no poder conectar 

con el numero antes mencionado, utilice los siguientes 

NUMEROS DE PAGO: +49 180 5 - 67 10 83 6 +49 40 - 237 73 4899 

El horario de nuestro servicio de Asistencia tecnica al cliente es de 09:00 a 18:00 (CET, hora 
central europea), de lunes a viernes. 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 

OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
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